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Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Info-Blatter
zu den oft diskutierten Themen

¢ Klassifizierung des Brandverhaltens von Bodenbeldgen
¢ Klassifizierung des Brennverhaltens von Vorhdngen
¢ Priifung und Beurteilung von Materialien der Innen-

raumausstattung

Klassifizierung des Brandverhaltens
von Bodenbeldgen

Europaische Normung

Da Bodenbelédge per Definition Bauprodukte sind und
somit unter die grundlegenden Anforderungen der euro-
péischen Bauproduktenverordnung (BPV) fallen, werden
diese nach folgenden européischen Normen gepriift.

ONORM EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten
und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1: Klassi-

fizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum
Brandverhalten von Bauprodukten.

ONORM EN ISO 9239-1 Priifungen zum Brandverhalten
von Bodenbelédgen; Teil 1: Bestimmung des Brandverhal-
tens bei Beanspruchung mit einem Warmestrahler

ONORM EN ISO 11925-2 Priifungen zum Brandverhal-
ten von Bauprodukten; Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter
Flammeneinwirkung

Harmonisierung

Da bekannt ist, dass aufler Kraft gesetzte Vorschriften
(z. B. die zuriickgezogene ONORM B 3810) noch relativ
lange in Ausschreibungstexten nachwirken, wurde vom
Osterreichischen Institut fiir Bautechnik (OIB) nachfol-
gendes Harmonisierungsdokument zur Klassifizierung
des Brandverhaltens von Bodenbeldgen ausgearbeitet
und veréffentlicht (Baustoffliste OF; www.oib.or.at):

m Anforderungen aus landesgesetzlichen Bestimmungen

Aty nicht brennbar,
A
A2;.81 schwach qualmend
Bs-s1 schwer brennbar,
B1
Cisi schwach qualmend
Ds.s1 normal brennbar, schwach qualmend
A2:.82
B2:.52
B2
C2q.82 normal brennbar
D282
E2
F2 leicht brennbar B3
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Anmerkung 1:

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass im Rahmen der
Europiischen Klasse A1fl keine Priifung und Klassifizierung
des Qualmbildungsverhaltens durchgefiihrt werden muss. Bei
homogenen Produkten darf schwachqualmend vorausgesetzt
werden. Bei nicht homogenen Produkten (insbesondere solchen
mit diinnen Beschichtungen) muss dies gesondert (z. B. durch
A2fl-s1) nachgewiesen werden.

Anmerkung 2:

Es wird darauf hingewiesen, dass die Europdische Klasse Ffl
auch die Tatsache ausdriicken kann, dass noch gar keine Klassi-
fizierung stattgefunden hat.

Dadurch ist, unter Beibehaltung der bisherigen Brand-
schutzphilosophie, die Moglichkeit gegeben, bestehende
Einstufungen entsprechend dem neuen Klassifizierungs-
schema zu interpretieren und umgekehrt.

Klassifizierung des Brennverhaltens

von Vorhangen

Europaische Normung

Die Priifung und Beurteilung des Brennverhaltens von
Vorhédngen und Gardinenstoffen, bzw. vertikal angeord-
neter vorhangahnlicher Produkte, erfolgt nicht mehr

ONORM B 3820

nach nationalen Normen (ONORM B 3820) sondern
ausschliefilich nach folgenden einheitlichen Europaischen
Normen:

ONORM EN 1101 Brennverhalten von Vorhéngen und
Gardinen; Bestimmung der Entziindbarkeit

ONORM EN 1102 Brennverhalten von Vorhdngen und
Gardinen; Flammenausbreitungseigenschaften

ONORM EN 13772 Brennverhalten von Vorhangen und
Gardinen; Flammenausbreitungseigenschaften bei Ein-
wirkung grofier Ziindquellen

ONORM EN 13773 Brennverhalten von Vorhéngen und
Gardinen; Klassifizierungsschema

Harmonisierung

Unter Zugrundelegung der bisherigen Einstufungsricht-
linien fiir das Brandverhalten von Vorhdngen gemafd
ONORM B 3820 wurde, um einen Vergleich zwischen
dem bisherigen ONORM-System und dem neuen EN-
System zu haben, folgende Harmonisierung zur Klassi-
fizierung des Brennverhaltens von Vorhédngen festgelegt,
welche auch in dem nationalen Vorwort der ONORM EN
13773 verankert ist.

Einstufung geman
ONORM EN 13773

leicht brennbar

Brennbarkeitsklasse B1 Klasse 1
schwer brennbar Klasse 2
Brennbarkeitsklasse B2 Klasse 3
normal brennbar Klasse 4

Brennbarkeitsklasse B3
Klasse 5

Dadurch ist, unter Beibehaltung der bisherigen Brand-
schutzphilosophie, die Moglichkeit gegeben, bestehende
ONORM-Einstufungen entsprechend dem neuen Klassifi-
zierungsschema zu interpretieren und umgekehrt.

Priifung und Beurteilung von

Materialien der Innenraumaus-
stattung

Am 3. Mai 2010 endete die Anerkennungsfrist von
Feuerwiderstandspriifungen gemafs ONORM, ab diesem
Zeitpunkt ist der Nachweis einer bestimmten Feuerwi-
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derstandsklasse ausschliefllich durch Priifzeugnisse nach
europdischen Normen (EN) zu erbringen.

Diese Anderung fiihrte offensichtlich zu Missverstandnis-
sen und Fehlinterpretationen dahingehend, dass sich im
Markt die Meinung festsetzte, dass samtliche Produkte
nach EN, und hier wird fast immer EN 13501-1 genannt,
zu priifen sind.

Diese Meinung ist grundsatzlich falsch, da sich die EN
13501-1 ausschliefSlich auf Bauprodukte (darunter sind
alle Produkte zu verstehen, die dauerhaft in Bauwerke




des Hoch- und Tiefbaus eingebaut werden) bezieht, nicht
aber fiir die Priifung und Beurteilung des Brandverh-
altens von anderen Materialien der Innenraumausstat-

Osterreich geltenden Klassifizierungs-(Priif-YNormen
zum Nachweis des Brand-, Qualm- und Tropfverhaltens
fiir die einzelnen Materialien der Innenraumausstattung

tung (wie z. B. Vorhdnge und Mdbelstoffe) vorgesehen ist. zusammengefasst:

In nachfolgender Tabelle ist der aktuelle Stand der in
Bauprodukte " EN 13501-1 EN 13501-1 EN 13501-12
Vorhange und vorhangahnliche Produkte EN 13773 ONORM A 3800-1 EN 13772

Mabelstoffe
Dekorationsmaterialien

Andere Materialien

1) darunter fallen auch alle Boden- Wand- und Deckenbeliige

2) nicht zutreffend fiir Bodenbeliige

3) ausgenommen Bauprodukte und Produkttypen, fiir welche
es spezielle Normen zur Priifung des Brandverhaltens gibt

Die OTI - Institut fiir Okologie, Technik und Innovation
GmbH ist ein international anerkanntes und unabhéan-
giges Priifinstitut mit grofflem textilem Know-how. In
unseren neuen und modernen Laboratorien bieten wir
Ihnen eine grofse Auswahl an Priifleistungen.

Das Institut ist kompetenter Ansprechpartner fiir die
Priifung und Analyse, Uberwachung sowie die Qual-
itdtssicherung und Zertifizierung. Das Standardpriifange-
bot umfasst mehrere hundert Verfahren. Dar{iber hinaus

kann durch eine umfassende Normensammlung nach

ONORM B 3825
ONORM B 3822
ONORM A 3800-13
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ONORM A 3800-1 nicht zutreffend

ONORM A 3800-1 ONORM B 3822

ONORM A 3800-1 | ONORM A 3800-13

Anforderungen verschiedenster Organisationen

gepriift werden. Fiir einen guten Teil dieser
Priifungen, die fiir Behérdeneinreichungen
notwendig sind, ist das OTI akkredi-
tierte Priif- und Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierungen erfolgten durch das
Bundesministerium fiir Wirtschaft, Familie
und Jugend.

Auflerdem entwickelt und baut das OTI fiir eigene
Zwecke und im Kundenauftrag Priifgerdte und Laboran-
lagen fiir verschiedene textile Einsatzzwecke. Neben der
eigenen Produktion werden einige Geradteentwicklungen
des OTI von namhaften Herstellern in Lizenz erzeugt.

web: www.oeti.biz



